
Roues et timon de traction permettent 
une réelle souplesse de manipulation 
du chariot
Les poignées de poussée vous offrent 
une meilleure prise en main de 
votre chariot

Grande 
maniabilité

4 niveaux de stockage pouvant 
contenir 2 bacs de 600 x 400 chacun

Fabrication française garantie à 
100%

Flexibilité

QualitatiF
FA

BRI
CATION 

 
 
 

 FABRICATI

ON

100 % FRANÇAISE

CHARIOT DE PREPARATION 
DE COMMANDES

REF : MANCHA00106

l a  v o l o n t e  d ’ i n n o v e r

INDUSTRIE
S/T

LOGISTIQUE 
MANUTENTION

VINICOLE AMÉNAGEMENT 
MAGASIN

BLANCHISSERIE PLV



INDUSTRIE
S/T

LOGISTIQUE 
MANUTENTION

VINICOLE AMÉNAGEMENT 
MAGASIN

BLANCHISSERIE PLV

l a  v o l o n t e  d ’ i n n o v e r

Z.I. Route d’Orléans  - 45 190 Beaugency

Tél. : 02 38 44 68 25
Fax : 02 38 44 91 07

www.goupil-industrie.fr
gi@goupil-industrie.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHarGe aPoids à vide : 60 kg

aCharge maximum : 400 Kg

Panneaux & ridelleS • Ridelles : (boulonnées sur le socle)
aTube : Ø25 mm, épaisseur 1.5 mm

aGrille : maille 60 x 180 mm

aOuverture sur 2 faces 

• Etagères amovibles : 
aGrille : maille 300 x 31 mm 

aButées tablettes et tôle d’identification à chaque niveau

• Plaque d’identification tôle :
aDeux plaques d’identification 410 x 210 mm sur les parties hautes des ridelles droite et gauche

rOueS a2 roues fixes Ø125 mm

a4 roues pivotantes Ø125 mm

POiGneeS a2 poignées soudées à l’horizontal

SOCle aStructure en tubes rectangulaires 35 x 20 x 1,5 mm

aRenfort tube 35 x 20 x 1,5 mm

aGrille en fil Ø4 maille de 43 x 44 mm 

OPtiOnS/aCCeSSOireS aPoignées

aBarre penderie

aEtagères amovibles

aPochoir personnalisé ou étiquette adhésive

aTimon de traction

aPorte document au format A5

Dimensions Intérieures Utiles Dimensions Extérieures

Largeur 815   mm 1115    mm

Profondeur 605   mm 645   mm

Hauteur 1540   mm 1760 mm (roues comprises)

Produit disponible sur stock


