
ROLL GOUPIL 1700 
(Standard 3 côtés) 

REF : MANCHA00011

l a  v o l o n t e  d ’ i n n o v e r

Roues et étagères adaptées à 
votre environnement de travail, 
idéal pour optimiser votre 
production

Mobile

Manutention sécurisée pour vos 
agents (panneaux coins arrondis) 
mais aussi pour le transport de vos 
marchandises (mailles resserrées)

Sûr

Roll Goupil conçu avec des 
matériaux robustes et éprouvés  
pour charges lourdes et/ou 
volumineuses

réSiStant

EXISTE AUSSI EN VERSION HAUTE 
 ROLL GOUPIL 3 côtés 

(1900)

DEMI-pANNEAU bAS 
FIXE  

OptiOn 1

pANNEAU bAS FIXE 
+ pORTE RAbATTAblE

OptiOn 2

2 X DEMI-pORTES 
éCURIES 

OptiOn 3

GRANDE pORTE éCURIE
OptiOn 4

ROll STANDARD 
2 CôTéS

OptiOn 5

OPtIOns POssIbLes (Exemples)

INDUSTRIE
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LOGISTIQUE 
MANUTENTION

VINICOLE AMÉNAGEMENT 
MAGASIN

BLANCHISSERIE

PLV

FA
BRI

CATION 
 
 
 

 FABRICATI

ON
100 % FRANÇAISE



Socle aStructure en tube 30 x 20 x 1.5 mm

aDessus grille maille 160 x 30 en fil Ø4 mm

PanneaUX & riDelleS • Ridelles : 
aTube : Ø25 mm, épaisseur 1.5 mm

aGrille : maille 200 x 60 mm, fil Ø6 et 5 mm

• Panneau arrière / avant : 
aGrille : maille 190 x 60 mm en fil Ø5 et 10 mm

• Plaque d’identification tôle :
a244 x 200 mm sur sur la partie haute de la ridelle droite

roUeS a2 roues fixes Ø125 mm

a2 roues pivotantes Ø125 mm

oPtionS/acceSSoireS aChoix des roues

aSangles

aHousses (différents coloris)

aporte-document A5

apochoir personnalisé ou étiquette adhésive

apanneau avant

aTimon de traction

produit disponible sur stock
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cARActeRIstIQUes tecHnIQUes

l a  v o l o n t e  d ’ i n n o v e r

Z.I. Route d’Orléans  - 45 190 beaugency

Tél. : 02 38 44 68 25
Fax : 02 38 44 91 07

www.goupil-industrie.fr
gi@goupil-industrie.fr

Modèle Dimensions intérieures Utiles Dimensions Extérieures

Largeur 650  mm 700  mm

profondeur 775  mm 800  mm

Hauteur
ROll 1700 1470  mm 1680  mm (roues comprises)

ROll 1900 1650  mm 1860  mm (roues comprises)

cHarGe apoids à vide : 34 Kg (version 1700) 40 kg (version 1900)

aCharge maximum : 400 Kg


